
 
 

 

Via Gradenigo 6/B, 35131 Padova (PD) 
Cf: 80006480281 
p.iva: 00742430283 

PNRR –  MISSIONE 4 Istruzione e ricerca, COMPONENTE 2: “Dalla ricerca 
all’impresa” INVESTIMENTO 1.4: “Potenziamento strutture di ricerca e 
creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling 
Technologies”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU,  
Progetto “Sustainable Mobility Center - Centro Nazionale per la Mobilità 
Sostenibile – CNMS”  - codice identificativo MUR CN00000023  
Area tematica: Sustainable mobility (Mobilità Sostenibile) 

 
Allegato 1 

Nota tecnica – fabbisogni e requisiti minimi della fornitura di un sistema per la misura delle caratteristiche di 

dispositivi elettronici di potenza e relativi accessori 

Si vuole procedere all’acquisto di uno strumento per misurare le caratteristiche DC ed impulsate di 
tensione e corrente su transistor di ultima generazione basati su GaN e SiC con le caratteristiche sotto 
riportate. Il sistema deve essere composto di almeno 5 source monitor unit (SMU) con diversi range di 
tensione e corrente, di una Ground unit (GNDU) e di un sistema di commutazione rapido che permetta di 
fare delle misure impulsate. Lo strumento deve essere dotato di tutti gli accessori, adattatori di protezione 
e cavi che permettano il suo uso immediato. 

Principali caratteristiche dello strumento richiesto (per le specifiche dettagliate vedere le sezioni seguenti): 

• Due source monitor unit in grado di erogare almeno 1 A ad una tensione di almeno 25 V. 
• Una source monitor unit in grado di erogare almeno 1 A ad una tensione di almeno 20 V e almeno 

40 mA ad una tensione di almeno 180 V, con relativo sistema di protezione contro alta tensione 
fino ad almeno 2500 V. 

• Una source monitor unit in grado di erogare almeno 8 mA ad una tensione di almeno 1000 V e 
almeno 3 mA ad una tensione di almeno 2500 V, con relativo cavo high voltage. 

• Una source monitor unit in grado di erogare almeno 15 A ad una tensione di almeno 15 V e almeno 
800 mA ad una tensione di almeno 35 V, con relativo cavo high current. 

• Una ground unit con fluttuazione di tensione di al più 1 mV e in grado di drenare correnti di 1 A o 
più, con connettore triassiale e relativo sistema di protezione contro alta tensione fino ad almeno 
2500 V. 

• Sistema di commutazione rapido tra source monitor unit in grado di commutare tra alta tensione 
(almeno 2500 V) e alta corrente (almeno 15 A), con tempo di transizione minimo di al più 30 
microsecondi, tempo della fase in alta corrente minimo di al più 100 microsecondi, e tempo di 
campionamento minimo di al più 15 microsecondi. 

 

Spedizione, training e garanzia: 

• Il sistema deve essere coperto da 3 anni di garanzia hardware. 
• Il sistema deve essere consegnato dal corriere al piano stradale.  


